
VIAVI MicroNIRTM PAT-Wx
在线近红外光谱仪
一款适合在危险生产区域使用的无线近红外光谱仪

北京格致同德科技有限公司 MicroNIRTM PAT-Wx Spectrometer

MicroNIR PAT-Wx 是一款无线数据传输的在线近红外光谱仪，坚固

耐用，专门为有防爆需求的危险生产区域而设计制造，可广泛用于

制药、工业和食品等过程分析技术（PAT）中。

产品优点:
 • 适用于危险生产区域的，非浸入式实时近红

外光谱分析应用；

 • 安全的在易燃气体、蒸汽或者灰尘存在的特

殊场景中使用；

 • ATEX，NEC和IECEx认证；

 • 充电锂电池可保证连续运行8小时以上，标配

2块电池；

 • 通过标配的路由器与主机建立Wi-Fi连接；

 • 集成重力感应触发传感器；

 • 与所有MicroNIR化学计量学模型兼容；

 • 可清洗，IP65和IP67等级防护外壳；

 • 内置的微型计算机可以实现从光谱仪到外部

计算机的实时数据传输。

应用领域:
制药行业

 • 旋转混合

 • 流化床干燥

 • 高剪切混合

 • 制粒

 • 压片

食品及饲料行业

 • 旋转混合

 • 谷物和面粉加工

 • 水分、蛋白、脂肪及糖度分析

工业过程

 • 易燃易爆品生产

 • 聚合物和石化产品

格致同德

PAT-Wx是MicroNIR家族中备受好评的PAT-W
的防爆版本。它采用一体化、轻巧的结构设计，多

种自动触发功能使其非常适合在旋转式混合机等动

态工艺设备上使用。

PAT-Wx可以安全的在易燃气体、蒸汽或者灰

尘存在的特殊场景中使用。作为MicroNIR家族中

的一员，它可以将已建立的化学计量学模型和工艺

过程，直接转移到危险生产区域中使用。PAT-Wx
易于安装并且轻松与各种类型和尺寸的工艺设备集

成，具有极强的稳定性，可以实现真正意义上的高

效连续生产制造。
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订购须知

想了解更多关于在线近红外光谱仪或手持式近红外光谱仪

系列产品，MicroNIRTM PAT-Wx或MicroNIRTM系列产品，

请与北京格致同德科技有限公司联系。

敬请访问我们的网站：www.MicroNIR.cn / www.beijinggt.com
或来电咨询。

感谢您对本公司近红外光谱仪及MicroNIRTM产品的关注。

产品描述

适用于危险生产区域的MicroNIR PAT Wx与
MicroNIR PAT-W技术指标相似。符合危险生产区

域使用的特点如下：

 • 符合防爆认证的加固外壳；

 • 锁定的电池舱盖，只能用工具打开；

 • 符合认证的防爆电池；

 • 密闭式的电气连接；

PAT-Wx经过ATEX，NEC和IECEx认证，适

用于危险生产区域和存在易燃气体，蒸汽，灰尘

或纤维的场景。认证等级和区域在图1所示的认

证标签上标识。
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安装和工艺集成

PAT-Wx的设计在最大程度上提高了产品的灵活

性，以满足工艺集成的各种要求。各种安装组件可

满足大多数的应用需求。

定制的安装组件也可以很方便的安装使用。

PAT-Wx是旋转或摇摆混合设备的理想选择。

PAT-Wx内置9轴惯性测量单元(IMU)，其中包含3轴
陀螺仪，3轴磁力仪和3轴加速度仪。IMU能够保证

PAT-Wx每次都在混合设备旋转过程中的预设位置，

准确触发光谱采集。

图1 MicroNIR PAT-Wx 监管认证标签


